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Schranken Absperrbügel

ABSPERRTECHNIK

Hugo Knödler GmbH
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Fahrradanlehnbügel

Knödler



umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung  ca.kg Art.-Nr.
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur 
Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60 

 feuerverzinkt und rot beschichtet 
 mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40215UZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
  
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte  Ø 200 mm 
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60 

 feuerverzinkt und rot beschichtet 
 mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen  11,0 40220UZB 

Bodenhülse
zum Einbetonieren  2,5 470.60
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll

Anfahrsicherer Absperrpfosten
elastisch bei Schub- oder 
Stoßkraft
Vierkantrohr 70 x 70 mm
Überflur 500 mm
Überfahrhöhe ca. 95 mm

470.60

40220UZB

40215UZB

Elastisch!

Anfahrsichere Parkplatzsperre
elastisch bei Schub- oder 
Stoßkraft, Vierkantrohr 70 x 70 mm, 
Überflur 500 mm, Überfahrhöhe ca. 95 mm,
mit seitlichen Rundrohrbügeln,
Gesamtbreite ca. 800 mm

Anfahrsicher!
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Parkplatzsperren, Überflur 500 mm, elastisch
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  159,70

 12,80



471ZB

471UZ

470.60

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss 
nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470.10,
ca. 500 mm Unterflur  ca.kg Art.-Nr.

 feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  14,5 471F 
    
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  14,5 471FB

herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss 
drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

 feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  14,5 471Z 
    
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  14,5 471ZB

Bodenhülse, extra
zum Einbetonieren  3,0 470.10  

 
Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um dem 
herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht 
entwendbaren Platz zu geben.

umlegbar, mit Dreikantverschluss 
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60  

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  11,5 471FU 
    
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  11,5 471FUB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss 
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60  

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  11,5 471UZ 
    
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  11,5 471UZB

Bodenhülse
zum Einbetonieren  2,5 470.60  
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll

Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 900 mm

470.10

Durchgangs- und Parkplatzsperren, Überflur 900 mm

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung  ca.kg Art.-Nr.
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur 
Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60 

 feuerverzinkt und rot beschichtet 
 mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40215UZB

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
  
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte  Ø 200 mm 
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60 

 feuerverzinkt und rot beschichtet 
 mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen  11,0 40220UZB 

Bodenhülse
zum Einbetonieren  2,5 470.60
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll

Elastisch!

Anfahrsicher!
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Durchgangs- und Parkplatzsperren, Überflur 900 mm



umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung  ca.kg Art.-Nr.
     
 feuerverzinkt mit rot reflektierenden 
 Leuchtstreifen, inkl. Befestigungsmaterial  9,0 40660

umlegbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
  
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x150 mm 
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60 

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 4709UZ

 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
 reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 4709UZB

umlegbar, mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
  
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an 
Bodenhülse Art.-Nr. 470.60  

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 4709FU

 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 
 reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 4709FUB 

Bodenhülse
zum Einbetonieren  2,5 470.60 
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert weden soll

Parkplatzsperre, umlegbar
Rundrohr Ø 60 mm 
mit seitlichen Rundrohrbügeln
und durchgehender Bodenplatte 
Gesamtbreite ca. 800 mm 
Gesamthöhe ca. 500 mm

Parkplatzsperre
Vierkantrohr 70 x 70 mm 
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm 
Überflur 500 mm

470.60

4709FUB

4709UZB

40660
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Parkplatzsperren, Überflur 500 mm
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 Euro

 111,90

 115,70

 134,10

 105,50

 123,90

 12,80



umlegbar, mit Rundzylinder
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung  ca.kg Art.-Nr.
  
für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm  

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40770

 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 
 rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40770B

zum Einbetonieren
mit angeschweißtem Bodenanker,
ca. 300 mm Unterflur   

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 40771

 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 
 rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 40771B

umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel  

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 100 x 150 mm  

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40772

 feuerverzinkt und rot beschichtet mit 
 weiß reflektierenden Leuchtstreifen  9,0 40772B

zum Einbetonieren
mit angeschweißtem Bodenanker,
ca. 300 mm Unterflur   

 feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 40773

 feuerverzinkt und rot beschichtet mit 
 weiß reflektierenden Leuchtstreifen  9,5 40773B

Handlicher Dreikantschlüssel 8 mm
für Absperrpfosten, Parkplatzsperren, verzinkt   4039
 
   
Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparken.

Parkplatzsperre, umlegbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm 
mit seitlichen Rundrohrbügeln 
Gesamtbreite ca. 800 mm 
Überflur 500 mm
selbsteinrastende Verriegelung

40770

40772B

4039

8 mm Dreikant8 mm Dreikant
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Parkplatzsperren, Überflur 500 mm
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 Euro

 90,00

 102,50

 96,00

 108,60

 90,00

 102,50

 96,00

 108,60

 3,20



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

Knödler

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Ort, Datum, 
Unterschrift,
Stempel

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Absperrpfosten

Absperrtechnik

Fahnenmasten

Fahnen

Leitern aus Holz und Aluminium

Sonderanfertigungen von Leitern

Steigleitern und  Treppen

Podesttreppen

Fahrradständer

Wegeschranken

Anlehnbügel

Fahr- und Montagegerüste

Werkzeuge

Ich möchte, dass Sie mir folgende 
Prospekte kostenfrei zur Ansicht 
zusenden:

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung Typ Menge Preis

© 2014 - Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Preise gelten ab Lager, zzgl. 
der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Rücklieferungen falsch bestellter Artikel werden nur dann gutgeschrieben, wenn wir unsere aus-
drückliche Bereitschaft zur Rücknahme erklären. Als Bearbeitungsgebühr für originalverpackte 
Ware bringen wir 20% vom Nettowarenwert in Abzug.

Preisanfrage

Bestellung


